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Logiciel permettant de centraliser sur un méme poste de pilotage un
ensemble de commandes :

Vidéoprojecteurs, Multifenétrage, Murs d’images, Matrices,
Enregistrement, Sonorisation, etc.

Salles de Commandement
Salles de Crise
Supervision Urbaine

Geéo Localisation

PC de Sécurité

Contrdle de Processus

http://www.agelec.fr/



Interface en FRANCAIS permettant :

1- De regrouper les commandes de plusieurs sous systémes sur un écran de pilotage unique
Des onglets et/ou un synoptique de I’installation permettent d’accéder au sous Systémes :

Dans I’exemple ci-dessous représentant un mur de 15 écrans, seul les 9 écrans centraux sont
gérés en mur d’images, les 3 écrans latéraux de chaque coté sont directement pilotés depuis
une matrice.

Il suffit de pointer sur un des écrans latéraux et une fenétre indiquant les sources autorisées pour cet écran
s’agrandit afin de choisir celle souhaitée.
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Un onglet permet de piloter en direct
une matrice (voire plusieurs).

La prise de main peut se faire via un onglet ou
directement sur I’image du vidéo projecteur :
chargement (ci-dessus) de I’interface du systeme de
multifenétrage le pilotant.

Un onglet AUDIO permet de choaisir la source a diffuser et
d’en régler le volume
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2- De configurer autant de boutons de macros que souhaités pour piloter I’ensemble des
sous systemes avec des scénarii enregistrés et rappelables instantanément.

3- De limiter I’acceés a certaines fonctions pour les utilisateurs
Par exemple : se limiter au rappel de présets et au deplacement/redimensionnement des
fenétres, mais sans pouvoir retoucher les colorimétries préalablement réglées.

4- De piloter tous les écrans d’un mur mais aussi les écrans annexes :
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- Contraste

- Luminosité

- Mise en Veille

- (Manuelle ou programmeée)
- Choix des entrées

- Etc....







